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Zaslilanie do galwanizacji

.-

FlexKraft

- modutowy
prostownik
impulsowy

I T iy
i i

CoolKraft™

- wszechstronny
wymiennik ciepta do
chiodzenia

¢ |

|
:
I‘
| | e
o ' o A
|
olai ater s elae

prostownikow
FlexKraft pracujacych
w trudnych
warunkach

111}
(i

|

|

ANIO OO ORI Y o

J

".

- -

NI AT NI AT

o Mozliwos$¢ chtodzenia do &mﬂgco“
Moc wyjsciowa do 120V lub 60000A 30 modutéw zasilajgcych




Co jesli zmodernizujesz swoOj proces przy

pomocy prostownika FlexKraft?

Wysoka jakosé galwanizacji — konsekwentnie osiggana
* niskie tetnienia zapewniajgce wysokg doktadnosc¢
+ elastyczne/niezalezne ustawienia umozliwiajgce wysokg kontrole procesu
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modutowy prostownik
impulsowy
] zapewniajgcy
3 najwyzszg moc w
_4 procesach
I elektrochemicznych

Wyjatkowa niezawodnos¢ — modutowa konstrukcja, wbudowana opcja redundancji
minimalizujgca planowane i nieplanowane przestoje

Redukcja kosztow:

* mniejsze zuzycie energii

» zoptymalizowana wydajnosc¢ i mniej odpadow produkcyjnych
* zmniejszone zapotrzebowanie na konserwacje i zapasy
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Skalowalna moc wyjsciowa zsynchronizowana z potrzebami produkcyjnymi

v Konstrukcja DUAL zapewnia wysokg elastycznos¢ procesu, zmniejszajgc koszty i
powierzchnie

Chilodzenie powietrzem lub wodg , aby dostosowac sie do kazdego srodowiska pracy
Mozliwos¢ odwracania polaryzaciji

5 KraftPowercon® KRAFT
We won't let you down







Doswiadczenia duzej firmy
zajmujacej sie galwanizacja
przemystow3a
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* “Brak problemow z niezawodnosciq od chwili
modernizacji prostownika
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 Oszczednosc energii na poziomie 36,59%
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* jakosc galwanizacji - zgodnie z pozgdanym
wyglgdem, grubosciq i twardoscig
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* biorgc pod uwage wysokie koszty przestojow,
konserwacjii energii, ktére ponosilismy prOStowkaW 'mPU|5°WVCh

wczesniej, zwrot z inwestycji wynidst zaledwie 1 KraftPowercon, FlexKraft
rok”, .

Francisco H., kierownik zaktadu
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“Nauczylismy sie, ze kontrolujgc prqgd W r - '

zamiast sterowaé samym napieciem,
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mozemy znacznie lepiej kontrolowaé r
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Kierownik operacyjny




“Kontrolujgc jakos¢ prgdu, moglismy

» zwiekszyc jakos¢
galwanizowanych czesci

* redukujqgc liczbe poprawek
nawet o 90%, oszczedzajqgc
zarowno koszty pracy, jak i
materiatow”,

Kierownik operacyjny




"Kontrolujgc jakosc¢ prgdu, moglismy

skrocic czas

 niklowania nawet o 40%

 chromowania dekoracyjnego
nawet o 5%

Efekt koncowy?

Zwiekszona wydajnosc¢ produkcji.

Kierownik operacyjny




Produkcja Krysztatow. Przyspiesz produkcje, popraw jakosc i

zaoszczedz energie dzieki niezawodnej konwersji mocy

» Zwieksz czystosc i spojnos¢ krysztatdw
» Skrdé¢ czas produkcji z 7-14 dni do zaledwie 5

» Zredukuj zuzycie energii nawet o 40%

» Utrzymuj ciggtosc¢ pracy 24/7, nawet w przypadku awarii modutu*®

» Skaluj w celu sprostania zapotrzebowaniu dzieki naszej modutowej
konstrukciji

* Minimalizuj zapasy czesci zamiennych (potrzebny jest tylko jeden modut
zapasowy)

» Korzystaj z wiedzy naszych inzynierow ds. zasilania, ktérzy od 2010 roku
podejmujg wyzwania dla globalnej branzy produkciji krysztatow

*W razie potrzeby, wymiana modutu na nowy zajmuje okoto 15 minut
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